
- Macchina specifica per collegamenti in linea con stiro / Must be linked to socks hot ironing machinery

- Regolazione del punto di piegatura della calza tramite fotocellule / Photocell set socks bending point

- Avvolgimento della calza al cartoncino durante il ciclo macchina / Winding of the sock to the cardboard during the machine cycle

- Sistema di ribaltamento calza sotto-sopra / Upside-down sock overturning system 

- Formazione busta automatica tramite motore passo-passo / Automatic envelope formation by stepping motor

- Chiusura busta con etichetta / Envelope closure with label 

- Pannello di controllo touch a colori / Colour touch screen control panel

OPTIONAL

- Possibilità di caricamento manuale del prodotto / Possibility of manual loading of the product

- Possibilità di timbratura ed etichettatura sul lato posteriore della busta / Possibility of stamping and labeling on the back side of the envelope

- Stampante / Printer 
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AUTOMAZIONI INDUSTRIALI E MEDICALI

MP340

DESCRIZIONE TECNICA / TECHNICAL DESCRIPTION

Tempo Ciclo / Cycle Time              Variabile a seconda dei prodotti e delle impostazioni macchina / Depending on products machine setting

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Dimensioni / Dimensions Larghezza / Width: 1300 mm Lunghezza / Lenght: 3600 mm Altezza / Height: 1750 mm

Peso /  Weight                    700 Kg Potenza / Power:        2,5 Kw

Rumorosità / Noise               < 70 dB Volts      380 V

Pressione Aria / Air Pressure              5 / 6 bar *SGF si riserva di modificare in qualsiasi momento informazioni e dati relativi alla macchina.
*SGF reserves to modify information and data about the machine at any time. 

SINCE 1992
HIGH QUALITY MACHINERY

MADE IN ITALY


